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Ecco come preEparare correttamente

ilifile grafico

...controllare con attenzione che il file abbia queste caratteristiche:

- Limmagine contenuta nel vostro file grafico, deve avere una risoluzione
di 300 dpi, con profilo colore cymk (quadricromia).
NO PROFILO COLORE RGB.

- La grafica complessiva del file deve avere una abbondanza di margine
esterno di circa 3/5mm oltre le misure (vediimmagine tecnica in basso).

- Il testo e/o il soggetto grafico presente nel file deve avere
un’abbondanza margine interno distante 3/5 mm dal taglio
(vedi immagine tecnica in basso).

-Il taglio identifica la dimensione finale del segnalibro ed & da considerare
una linea guida di costruzione (da non includere nella grafica del file)

- Il file finale dovra essere inviato in formato:
vettoriale: con i testi convertiti in curve (ai, pdf, eps);
oppure bitmap : a 300 dpi (jpg, tiff, psd).
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EEREEEEEEEE Abbondanza Margine EEEEEEEEEEEE
-— Esterno 3/5mm

L' abbondanza Margine Esterno
e solitamente un prolungamento di
3/5mm dello sfondo (immagine o colore)
oltre le dimensioni del segnalibro.

Taglio

Il taglio & la misura finale

relativa alla dimensione
del segnalibro. /./
/ Piega

grafica

140 mm

Costruziones egnalibro con piega a 70mm (a meta)

Costruziones egnalibro con piega a 90 mm.
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: L'abbondanza Margine Interno ¢ la distanza di

: circa 3/5 mm che il testo o il soggetto utilizzato

: (per esempio figure umane, animali, logo, ecc)

o deve avere dal taglio .
40 mm (che & la misura finale del segnalibro) 40 mm

/

NB: Tuttii segni sopracitati “Abbondanza margine esterno’, Abbondanza margine interno’, “Taglio” sono linee guida che non dovranno essere presenti nel file grafico.
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